Cher Amii...

Le Groupe C.A.G. a été fondé par une équipe
de professionnels du secteur en février 1988,
et s'est développé au fil du temps pour
devenir la Société par actions actuelles
C.A.G. Chemical s.p.a., avec un capital
entierement versé de€420.000,00.

La société produit, dans son propre atelier en
Italie, des produits chimiques pour piscines et
spas, et les commercialise auprés des
constructeurs et manutentionnaires de . L

piscines, magasins spécialisés de piscines, consortiums agricoles, magasins de bricolage, magasins
de meubles de jardin, gardens, brico centers, a travers un réseau national et étranger trés ramifié de
professionnels exceptionnels de la vente.

L'assistance capillaire du service clientéle et les cours de formation est prise en charge directement
par les bureaux opérationnels de Milan pour I'Amérique du Nord, de Vérone pour I'Extréme Orient et
I'Australie, de Sienne pour 'Amérique Latine et du Siege central de Mondragone pour['ltalie, I'Europe,
I'Afrique du Nord etle Moyen Orient.

Les investissements continuels en Hommes et technologies, I'attention continue a la formation, le
développement constant des marchés étrangers, l'innovation incessante, I'efficacité des laboratoires,
le développement ininterrompu de nouveaux produits, leur qualité bien connue, leur gamme (bien 30
produits, en plus de 95 conditionnements, avec 5 brevets mondiaux), les compétences spécifiques du
secteur et des marchés, la connaissance des langues ont fait en sorte qu'aujourd'hui la société
C.A.G. Chemical s.p.a. est leader du secteur en Italie et un véritable point de référence a I'étranger,
spécialementen Europe etdans les pays du nord et du sud du bassin méditerranéen.

Tous les produits de C.A.G. Chemical s.p.a. sont inscrits a I'Institut Supérieur de la Santé (Ministére
de la Santé ltalien) et sont conformes aux normatives H.A.C.C.P., leurs caractéristiques, les
modalités d'utilisation sont consultables, en 16 langues différentes sur le catalogue, sur le site
www.cagchemical.it et sur le manuel opérationnel de la Société. Les fiches de sécurité de chaque

produit sont également consultables surle méme site web.
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1) L'eau de la piscine doit étre contrélée chaque jour, plusieurs fois.
2) Les valeurs a régler sont essentiellement celles du pH et du chlore.
3) Pour ces opérations simples, on utilise les Kits Test

AJUSTEMENT DE LA VALEUR DU pH

La valeur du pH doit se trouver entre 7,2 et 7,4. Les valeurs différentes influencent négativementle rendu des produits chimiques, en augmentant|la corrosion
et les incrustations calcaires, déterminent des brdlures aux yeux et aux muqueuses et limitent la formation du chlore libre actif. Il est d'important d'effectuer

toujours des dosages fractionnés et d'analyser fréquemment la valeur du pH.

S4 (pH-)

Réducteur de pH, liquide, & base d'acides. N'augmente pas les chlorures. Consommation en fonction de la dureté. Dose moyenne : 10 g/m’ réduisent le pH
de 1unité enmoyenne. Distribution : manuelle directement dans le bassin ou bien dans les skimmers ou prédilué a travers la pompe de dosage.

S4000 (pH-)

Conditionnements de 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg

Réducteur de pH, liquide, & base d'acides. N'augmente pas les chlorures. Consommation en fonction de la dureté. Dose moyenne : 15 g/m’ réduisent le pH
de 1 unité en moyenne. Distribution : manuelle directement dans le bassin ou bien dans les skimmers ou prédilué a travers la pompe de dosage.

AJUSTEMENT DU CHLORE - CHLORATION DE L’EAU

Aprés I'ajustement du pH, c'est le traitement le plus important pour une piscine. Une chloration fréquente et constante est la condition fondamentale pour une
désinfection sdre de I'eau. Une valeur correcte du pH (7,2 - 7,4) et une juste teneur en chlore libre (0,6 - 1,0 ppm) vous garantiront une eau pure, saine et
cristalline. Le chlore émis, en fonction de la valeur du pH et des substances organiques se trouvant dans I'eau, tendra a former du chlore combiné
(chloramine), le vrai responsable tant de I'«odeur de chlore» que des brilures aux yeux et muqueuses. Ce probléme désagréable se rencontre principalement

quand le dosage du chlore est insuffisant ; en effet, le plus souvent pour I'éliminer il est nécessaire de faire un dosage choc. Une chloration correcte doit étre
affrontée avec STR60GR, 10 gr/m’ par jour, ou bien en utilisant, au choix, STR90P200, ou 3ACTION, ou ALEB, une pastille pour 30 m’ d'eau par semaine, ou
bien S1415, 30 gr/m’ par jour. Le choix tant du produit que du systéme de chloration peut étre fait tant en fonction du type de piscine que du systéme de
filtration.

AJUSTEMENT DU CHLORE - SUPERCHLORATION OU CHLORATION CHOC

Le traitement s'effectue & 'ouverture de la saison des piscines, cycliquement toutes les 3/4 semaines et/ou quand les facteurs externes, tels que la pluie, le
ventexcessif, 'eau trouble, 'usage trop intense, la densité de vapeur font dégénérer le chlore résiduel en formant|'«odeur de chlore» bien connue, due a une
chute excessive de ce dernier. Une fois le pH (7,2 - 7,4) corrigé, on passe a la superchloration ou chloration de choc en utilisant STR60GR dans la quantité de
20 gr/m’® d'eau. Ne pas aller dans la piscine dans les 12 heures successives pour des piscines en plein air, dans le 24 heures successives pour les piscines
internes.

STR60GR

Conditionnements de 25,0 - 15,0 - 7,5 - 1,8 kg

S9200 (pH-)

Réducteur de pH, solide, en granulés, & base d'acides. N'augmente pas les chlorures. Consommation en fonction de la dureté. Dose moyenne : 10 g/m*
réduisent le pH de 1 unité en moyenne. Distribution : manuelle directement dans le bassin ou bien dans les skimmers ou prédilué a travers la pompe de
dosage.

Chlore en granulés & dissolution rapide, appelé aussi « chloro-choc ». Idéal pour traitement de choc et entretien courant, 20 g/m® dans le premier cas et
10 g/m’ dans le second. Utilisation : dissoudre dans de I'eau et verser directement dans le bassin, ou dans les skimmers, ou dans la pompe doseuse.

STRO90P200 I BTN STRO90P20

F 1 0 Conditionnements de 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg

Flocculant liquide concentré. Augmente le pouvoir filtrant et la vitesse de sédimentation des impuretés organiques, directement dans le bassin. Ne pas
utiliser en cas de filtres & diatoméesfarine fossile. Dose moyenne: 15 gr/m’ & introduire avant le filtre, tout de suite aprés le contre lavage, 10 gr/im’
directement dans le bassin, pré-dissout le soir, pour une sédimentation rapide.

TERMINATOR

Dégraisseur détergent liquide hyper concentré, idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces. Parfait pour éliminer la saleté qui se forme au niveau de la ligne
de flottaison des parois de la piscine, et/ou pour le nettoyage de la bache de couverture et d'autres accessoires.

DIKAVIL

Désincrustant détergent liquide a base d'acides pour le nettoyage du bassin vide, des carrelages et des sanitaires qui présentent des incrustations a base
calcaire.

CLORO GEL

Chlore en gel, désinfectant, assainissant et blanchissant. Soluble rapidement, idéal pour le nettoyage des surfaces verticales.

SANDY

Désincrustant pour le nettoyage des filtres a sable e, si trés dilué, des filtres a diatomées. Produit & base acide. Idéal pour filtres & sable trés anciens et/ou
trésincrustés. Distribution : tel quel directement dans le filtre & sable, dilué a 5% pour les diatomées.

Conditionnements de 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg

S30 (pH+)

Elévateur de pH, liquide, & base alcaline. Dose moyenne : 10 g/m’ élévent le pH de 1 unité en moyenne. Distribution : manuelle directement dans le bassin
ou bien dans les skimmers ou prédilué a travers la pompe de dosage.

Chlore en grandes pastilles de 200 et 20 grammes a dissolution lente. Idéal pour I'entretien courant des piscines de grandes et moyennes dimensions,
une pastille de 200 grammes par 30 m’, et pour les piscines moyennes a petites, une pastille de 20 grammes par 3 m’, & distribuer dans les skimmers
ou dans les doseurs flottants ou a affleurement.

SWINTER

Conditionnements de 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg

TRAITEMENT ANTI-ALGUES

Les algues sont des microorganismes végétaux transportés par le vent et par la pluie, qui colorent I'eau en vert, rendent glissants tant les parois que le fond,
en donnant un aspect peu agréable a la piscine. Dans le but de prévenir ce probléme génant et fréquent, on conseille I'utilisation de produits spécifiques avec
des dosages périodiques. Il est trés important de rappeler qu'un pH supérieur a 7,4 génere la formation des algues. Il est aussi tres important de rappeler que
lintroduction de I'anti-algues, ainsi que des anti-fongiques, doit étre effectuée lentement dans le skimmer ou bien dans la piscine, aprés dilution dans de
I'eau, préférablement le soir, chaque semaine, mais au moins trois jours apres la chloration. Pour les piscines couvertes, il estimportant de se rappeler
que absolumenttous les dosages doivent étre divisés par deux et la fréquence diminuée selon les conditions d'utilisation. Ne pas se baigner dans les 12
heures suivantes.

T19 Conditionnements de 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg

3ACTION

Produit liquide pour 'hivernage, idéal pour la prévention des algues, des bactéries et des incrustations calcaires. Usage indiqué lorsque la température est
inférieure & 16°-17° C. Dose moyenne: 30 - 50 cc/m’ & la fermeture de la piscine.

SKIN SAVE

Chlore a trois actions combinées, en pastilles de 200 grammes a dissolution lente : chlore, floculant, anti-algues. Idéal pour un entretien correct des piscines
de petite/moyenne capacité, principalement pour piscines non enterrées. Dosage : 1 pastille pour 30 m* d'eau, directement dans les skimmers ou dans les
doseurs flottants ou a affleurement.

Produit superparfumé a base d'huiles essentielles naturelles, hypoallergéniques, pour éloigner les moustiques et autres insectes. S'utilise comme produit
pourlaver le sol en dissolvant 50 gr/10 litres d'eau. Indiqué pour carrelages au bord de la piscine et également a l'intérieur.

ALE6 Conditionnements de 10,0 - 5,0 - 1,4 kg BREVET MONDIAL

BOSS

Chlore a 6 actions combinées, en pastilles de 200 grammes a dissolution lente : chlore, floculant, anti-algues, anti-mousse, stabilisateur de pH,
antimycosique. Idéal pour un entretien correct des piscines de petite/moyenne capacité, principalement pour piscines non enterrées. Dosage : 1 pastille pour
30m’ d'eau, directement dans les skimmers ou dans les doseurs flottants ou a affleurement.

Colorants naturels pour I'eau, disponibles en 6 colorations différentes avec expositeur pour 36 paquets de 6 flacons 180 ml pour chacune des 6 couleurs.
Idéal pour une coloration - temporaire - de I'eau des piscines lors de réceptions, événements et fétes d'enfants et adolescents. Le produit maintient 'eau
propre & limmersion, ne tache pas, n'est ni toxique ni dangereux. Utilisation : un flacon de 180 ml colore environ 10-15m’ d'eau.

Anti-algues liquide, & base de sels quaternaires d'ammonium a faible pouvoir moussant. Dermocompatible, indiqué également pour la prévention des algues
et des amibes et aussi pour reporter 'eau a des conditions optimales. Distribution : directement dans le bassin, 15 g/im’ d'eau. Parfait également pour
I'hivernage de la piscine avec des doses plus élevées.

FUBE]  Concitomementsdezs0-i0kg |

Chlore liquide rapidement dissoluble, idéal pour I'entretien normal, 30 g/m? par jour. Distribution directe dans le bassin.

ALE3 BREVET MONDIAL

T20 Conditionnements de 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg

Anti-algues concentré liquide, brillanteur & base de sels quaternaires d'ammonium a faible pouvoir moussant. Dermocompatible, indiqué également pour la
prévention des algues et des amibes et aussi pour reporter 'eau & des conditions optimales. Distribution : directement dans le bassin, 10 g/m’ d'eau. Parfait
également pour I'hivernage de la piscine avec des doses plus élevées.

T20 Yellow Label

Conditionnements de 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg

TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES

Souvent, pour un entretien plus efficace de la piscine, selon le type d'installation, il faut recourir a l'utilisation de produits spéciaux supplémentaires.

MABO BREVET MONDIAL

Chlore effervescent en pastilles de 3 grammes a dissolution rapide. Idéal pour spa. Utilisation : 3 pastilles pour 1000 litres d'eau directement dans le bassin.

ALE LIQUID BREVET MONDIAL

Conditionnements de 5,0 - 1,0 kg

Anti-algues parfumé, concentré, brillanteur liquide, a base de sels quaternaires d'ammonium a faible pouvoir moussant. Dermocompatible, utilisable aussi
pour les spas. Indiqué également pour la prévention des algues et des amibes et aussi pour reporter 'eau & des conditions optimales. Distribution :
directement dans le bassin, 10 g/m’ d'eau.

Anticalcaire et séquestrant des métaux dans I'eau, solide. Idéal pour prévenir le dépdt de calcaire et la coloration vert-marron due a la présence dans 'eau de
fer, cuivre, mercure, manganése et/ou autres métaux. Il est également utilisé tel quel pour éliminer les incrustations déja existantes de calcaire et les
incrustations d'oxydes métalliques (rouilles). Dose : de 14 3 litres tous les 100 m* d'eau, & verser directement dans le bassin, en fonction de la dureté et des
métaux présents dans I'eau.

Assainissant écocompatible sans chlore, idéal pour spas, saunas, piscines pour enfants et bébés, pour petites piscines intérieures. Distribution : non dilué,
directement dans le bassin selon les dosages volumétriques indiqués sur l'emballage.

ALE2 & ALE4

BLU’ D BREVET MONDIAL

E40 Conditionnements de 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg

Produits pour spas sans chlore, a base de sels quaternaires d'ammonium et de peroxyde d'hydrogene. Efficaces contre les amibes, les champignons, les
moisissures, les bactéries gram+ et gram-. Verser directement dans le bassin 2 mesures de ALE2 et 4 mesures de ALE4 tous les 1000 litres d'eau avant de
mettre en route le spa.

Anti-mycosique liquide, a base de sels quaternaires d'ammonium a faible pouvoir moussant, idéal pour prévenir et combattre I'apparition de mycoses et
d'autres infections cutanées, que I'on rencontre facilement sur toutes les surfaces ou I'on se déplace a pieds nus telles que bords de piscine, douches,
vestiaires, etc. Dose moyenne journaliére : 5 g/m’ d'eau. Distribution : manuelle directement dans les puits.

Anticalcaire et séquestrant des métaux dans I'eau, liquide. Idéal pour prévenir le dépét de calcaire et la coloration vert-marron due a la présence dans l'eau
de fer, cuivre, mercure, manganese et/ou autres métaux. Il est utilisé tel quel pour éliminer également les incrustations déja existantes de calcaire et les
incrustations d'oxydes métalliques (rouilles). Dose : de 35 - 60 grammes par m’ d'eau, & verser directement dans le bassin, en fonction de la dureté et des
métaux présents dans I'eau.

NANNI

Essences naturelles, persistantes, en 6 différents parfums, avec présentoir pour 24 paquets de 4 flacons 180 ml pour chacun des 6 parfums. Idéal pour spas,
saunas, petites piscines. Dose moyenne: 90ml/1000 litres d'eau.
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